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For 8465, 8470, 8475, 8480, 8491 models 
Para los modelos 8465, 8470, 8475, 8480, 8491

For 8484, 8490 models 
Para los modelos 8485, 8490
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 adjustable or strap type spanner, screw the body 
spray (D) onto tube coupling (A).

While carefully gripping the (E) component with clean
Agarramos el elemento (E) cuidadosamente con 
una llave inglesa limpia y ajustamos la boquilla 
rociadora (ducha) (D) al tubo de unión (A).

E

ORIFICIE MR05 1.5 GPM (5,7L/MIN.) ).NIM/L7,5( MPG 5.1 ADIRB
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Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the 
back of escutcheon (C). Slide the escutcheon (C)(for 
G-8485 screw the escutcheon (C)) over the pipe nipple 
(B) and aganinst  the the finished wall.

Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador 
en la parte inferior del chapetón (C). Deslice con 
cuidado el chapetón (C) (para G-8485 atornille el 
chapetón (C)) sobre el niple de tubería (B) y contra la 
pared acabada.
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Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a 
separate sheet.

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía 
se encuentran en una pagina separada.

www.graff-designs.com
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